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2号生产线电子皮带秤称量系统采购项目询价公告
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第一章  询价须知
因我司经营管理需要，现对宁波振诚矿业有限公司（以下简称“需方”）2号生产线电子皮带秤称量系统采购进行公开询价，现发布如下公告。

项目名称：宁波振诚矿业有限公司2号生产线电子皮带秤称量系统采购

项目内容：负责供应穿鼻岛2号生产线电子皮带秤称量系统。
3．服务期限：自合同签订之日起20天内。
4．报价人资格要求

4.1 具有合法有效的企业营业执照。
5．询价文件的获取：凡有意参加询价者，请于报价文件递交的截止时间前，登录厦门国贸集团股份有限公司网站（www.itg.com.cn）查看询价公告，并自行下载询价文件。

6．报价文件的递交

6.1报价文件递交的截止时间为2024年6月19日14时。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，发包人不予受理。

6.3报价文件递交方式：

6.3.1若采用现场递交方式，报价人应在递交截止时间前将密封好的报价文件递交至宁波振诚矿业有限公司（宁波市北仑区大榭街道滨海东路12号）。

6.3.2若采用采用邮件方式，报价人应在递交截止时间前将报价文件递交至zckyxszb@itg.com.cn（最好通过授权委托书中的授权邮箱发送；若非通过授权委托书中的授权邮箱，则发送报价文件的邮箱也将视为竞买人授权邮箱，其效果与授权委托书中授权邮箱效果一致）。报价人应充分考虑邮件发送可能发生的意外情况，确保报价文件能按时送达。

6.3.3报价文件应用不褪色的材料书写或打印，逐页加盖报价人公章（本页正文内容已加盖单位公章的除外）。

7.评审会议：需方定于2024年6月19日14时在宁波振诚矿业有限公司会议室举行评审会议，所有报价人的法定代表人/负责人或其委托代理人无需到场。

8.以上时间、地点如有变化，以另行通知为准。

9.询价公告发布后，需方仍享有在评审会议正式开始前撤回报价的权利，有权根据实际情况对报价资料进行澄清、修正或补充，报价文件的修改内容作为报价文件的组成部分，具有约束作用。报价人参加报价的，均被视为已经知悉并接受认可该修正或补充。当报价文件的澄清、修正或补充等在同一内容的表述上不一致时，以更正文件为准。

10.评审规则：需方通过对比报价单位总价报价金额由低到高排序，最终采用总价报价最低法确定并推荐供应商。需方将视情况要求二次报价，仍采用总价报价最低法确定最终供应商（二次报价不得低于首次报价，否则视为无效报价）。
11.报价人一经报价视同已全部阅读、充分理解并完全同意本询价相关合同、公告等所有内容，尤其是关于免责条款的相关法律后果，不再得提任何异议。

12.签约

12.1需方在报价有效期内以短信、微信、电话、电子邮件等方式向供应商发出询价结果通知。通知书送达供应商《授权委托书及送达地址确认书》记载的代理人联系地址、电话、邮箱任一个，视为送达。双方合同自成交通知送达时起成立。

12.2供应商须自出让人送达成交通知后一个工作日内到需方住所地完成合同书签订事宜。未按期执行，需方可以选择继续履行合同，也可以解除合同，另选其他报价人作为供应商，或再行询价。其他报价人的报价或再行报价的价款低于原成交报价价款的，原供应商应当补足差额。还将按照有关法律法规追究其法律、经济责任。其他报价人在报价有效期内无条件接受需方重新作出的成交通知。
13．联系方式

招标人：宁波振诚矿业有限公司
地址：宁波市北仑区大榭街道滨海东路12号
联系人：孔先生  15315189662
王小姐  0574-56265756  
第二章 询价文件模板
附件一：报价函
项目名称：宁波振诚矿业有限公司2号生产线电子皮带秤称量系统采购
	名称
	规格
	数量
	单位
	含税单价（元/次）
	除税单价（元/次）
	税率（X%）
	备注

	电子皮带秤称量系统
	输送机架外档宽度2000mm
	8
	套
	
	
	
	

	电子皮带秤称量系统
	输送机架外档宽度1820mm
	1
	套
	
	
	
	

	合计（含税）
	大写：                小写：

	单价包含：单价应包含设备供货、安装服务、运费（不含登陆艇）及安装所需所有辅材耗材等所有费用。


供货/施工地点:宁波市穿鼻岛

报价单需附详细配置表及分项价格表
报价人（盖单位章）；                           
联系电话：                   
日期：    年    月    日
合同主要条款
1、 供货范围及规格：
1.1输送机规格：

1.1.1输送机为：输送机架外档宽度2000mm（8套）、1820mm（1套）。

1.1.2额定输送量为： 3000t/h；额定带速为：小于：3.5m/s；输送机仰角≦ 0--18°；
2、 技术指标
2.1  计量精度优于国家标准电子皮带秤称量系统《GBT/7721-2007》0.3%；

2.2  自动去皮, 称重补偿；

2.3  单个荷重传感器：1000kg（8台配套），500kg（1台配套）。
2.4  配带壁挂式仪表

2.5  无线远传收发器，5公里
2.6  IFD屏中文显示；中文打印；

2.7  配备4G手机通讯硬件及软件
2.8  操作密码管理中文提示；
2.9  称重超限、带速超限等中文提示报警；

2.10  提供485通讯数据及手机实时查阅信息；

2.11  打印记录关机时段；                 
2.12  无欺骗性使用特征；系统设有完整的抗干扰措施,长期使用稳定可靠。

3、 设备生产标准和性能试验
3.1  产品设计制造的标准：
3.1.1  电子皮带秤称量系统按照国家标准《GBT/7721-2007》；

3.1.2  称重传感器按照国家标准《GB7751-97》；

3.1.3  钢结构设计规范按照国家标准《GBJ17-88》；

3.1.4  中国法定计量单位《GB3100-86》；

3.1.5 本设备所有零部件、总装、涂料、试验及包装均符合现行国家标准及技术规范要求。

3.2  质量检验标准：

3.2.1 国家电子电子皮带秤称量系统检定规程《JJG 195-2002》；
4、 资料交付
供货时交付电子电子皮带秤称量系统合格证、使用安装说明书各1份;
5．工作环境：
5.1 环境温度：电子皮带秤称量系统体：-10—45℃，称重显示控制仪：-5—40℃；                                           
5.2 环境湿度： 25℃下，小于85%。 
6．供电电源：
6.1 控制仪：50Hz±5%、220V±10%照明、2A；功耗小于25W；
7、安装使用:
7.1 甲方提供秤体的安装位置及称重显示控制仪的安装位置； 交流220V照明电源；提供安调方便；派员配合安装安装调试； 参加设备使用及维护的培训学习； 正确规范使用并认真维护好ICS-ST-A型电子电子皮带秤称量系统。

乙方派员安装调试；负责指导培训操作维修人员； 质保期内由于产品自身质量问题一律免费维修, 终身维修。
支付条款

设备到货后，付50%合同款，安装调试结束后付45%，乙方开具13%增值税专用发票。余5%质保金12个月后10个工作日内付清。
质保期

      质保期：12个月
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